
Energie mit Vernunft
Wohnraum-Heiztechnik für die Zukunft

Gehen Sie mit den Hydro-Kaminöfen von MCZ und der 
staatlichen Förderprämie umweltschonende Wege bei 
der Wohnraumerwärmung:

Die in den Geräten montierten Bauteile ermöglichen 
jederzeit eine problemlose Integration in eine bestehende 
Heizungsanlage.

Mit dem Active+ System von MCZ passen sich die Pellet
öfen automatisch allen Pellets in jeder Länge und mit 
einem Durchmesser von 6-8 mm an.

Mit den in den Pelletöfen eingebauten Fühler wird die Ver-
brennungsluft konstant auf die Pelletmenge im Brenner-
topf eingestellt – dadurch wird eine effiziente Verbrennung 
garantiert, die für einen niedrigeren Verbrauch, weniger 
Schadstoffabgaben und längere Reinigungsintervalle sorgt.

Mit einem Wasser-Leistungsbereich von 10-18 kW und mit 
einem luft-/wasserseitigen Wirkungsgrad von über 90 % 
sind die Geräte sowohl für den Einsatz in Neu- wie auch in 
Altbauten geeignet.

Innovative Heiztechnologie von MCZ Energie mit Vernunft

Haben Sie weitere Fragen?
Dann wenden Sie sich an einen unserer Partnerbetriebe 
oder direkt an uns.

Pellet-/Hydro-
Kaminöfen

Mit staatlicher BAFA-Förderung!

FLUX Hydro
Kombinierter Luft-/Hydro-
Pellet-Kaminofen

	 Kaminofen mit Stahlkorpus 
	 Außenseiten aus lackiertem Stahl
	 Brennertopf aus Gusseisen, Feuerraum aus Stahl
	 Gesamtheizleistung 16 kW
	 Autonomie bei min./max. Leistung ca. 21/7 h
	 Maße (HxBxT): 111,9 x 98,9 x 27,9 cm

Ausführung in weiß, schwarz und bordeaux.

Der FLUX besitzt bei einem Wirkungsgrad von mehr 
als 95,6% ein Raumheizvermögen von max. 459 m3.

Mit staatlicher BAFA-Förderung!

13,5 kW Wassernutzleistung

BAFA
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EGO Hydro
Kombinierter Luft-/Hydro-
Pellet-Kaminofen

	 Kaminofen mit lackiertem Stahlkorpus 
	 Außenseiten pulverlackiert oder in Edelstahl
	 Abdeckplatte und Brennerschale aus Gusseisen
	 Feuerraum aus Stahl
	 Gesamtheizleistung 11,6 kW
	 Autonomie bei min./max. Leistung ca. 35/10 h
	 Maße (HxBxT): 105,5 x 52 x 53 cm

Ausführung in weiß, schwarz, bordeaux und silber.

Der EGO besitzt bei einem Wirkungsgrad von mehr 
als 91,5% ein Raumheizvermögen von max. 330 m3.

	 Kaminofen mit lackiertem Stahlkorpus 
	 Seiten-, Abdeck- und Frontplatten aus Keramik
	 Brennerschale aus Gusseisen, Feuerraum aus Stahl
	 Gesamtheizleistung 15/24 kW
	 Autonomie bei min. Leistung ca. 35/28 h
	 Autonomie bei max. Leistung ca. 9,5/5 h
	 Automatische Brennerschalenreinigung
	 Maße (HxBxT): 114,9 x 57,8 x 55,8 cm

Ausführung in weiß, bordeaux und sand.

Der CLUB besitzt bei einem Wirkungsgrad von bis zu
95% ein Raumheizvermögen von max. 443/662 m3.
Die Hydromatic-Modelle entsprechen schon jetzt den 
EcoDesign Richtlinien 2022! 

	 Kaminofen mit lackiertem Stahlkorpus 
	 Außenseiten pulverlackiert 
	 Abdeckplatte und Brennerschale aus Gusseisen
	 Feuerraum aus Stahl
	 Gesamtheizleistung 15/24 kW
	 Autonomie bei min. Leistung ca. 35/28 h
	 Autonomie bei max. Leistung ca. 9,5/5 h
	 Automatische Brennerschalenreinigung
	 Maße (HxBxT): ca. 109,3 x 50,2 x 55,9 cm

Ausführung in weiß, schwarz, bordeaux und silber.

Der MUSA besitzt bei einem Wirkungsgrad von bis zu
93,8% ein Raumheizvermögen von max. 443/662 m3.
Die Hydromatic-Modelle entsprechen schon jetzt den 
EcoDesign Richtlinien 2022! 

	 Kaminofen mit lackiertem Stahlkorpus 			 
	 Abdeckplatte und Verkleidung aus Keramik
	 Brennertopf aus Gusseisen
	 Feuerraum aus Stahl
	 Gesamtheizleistung 22,3 kW
	 Autonomie bei min./max. Leistung ca. 5/20 h
	 Maße (HxBxT): 121,3 x 58,2 x 55,8 cm

Ausführung in schwarz, bordeaux und weiß.

Der DUO besitzt bei einem Wirkungsgrad 
von 92,5% ein Raumheizvermögen von max. 642 m3.

DUO Hydro
Kombinierter Luft-/Hydro-
Pellet-Kaminofen

CLUB Hydro/Hydromatic MUSA Hydro/Hydromatic
Kombinierter Luft-/Hydro-
Pellet-Kaminofen

Kombinierter Luft-/Hydro-
Pellet-Kaminofen

Mit staatlicher BAFA-Förderung! Mit staatlicher BAFA-Förderung! Mit staatlicher BAFA-Förderung! Mit staatlicher BAFA-Förderung!

10 kW Wassernutzleistung 13/18 kW Wassernutzleistung 13/18 kW Wassernutzleistung 18 kW Wassernutzleistung

BAFA BAFA BAFA BAFA

ENERGIE MIT VERNUNFT


