
Solarthermie 
Sonnenwärme im Haus

Partnerbetrieb:

Telefon: 0 42 89 / 92 59 070
Telefax: 0 42 89 / 92 59 071

www.aes-energiesysteme.de
info@aes-energiesysteme.de

AES Energiesysteme GmbH

Torsten Mahnken
Hauptstr. 42
27412 Kirchtimke

Haben Sie weitere Fragen?
Dann wenden Sie sich an einen unserer Partnerbetriebe oder direkt an uns.

Die AES-Regeneratio Systemgruppe agiert deutschlandweit in 
einer technologischen Partnerschaft mit dem Ziel, verbindliche 
Qualitätsstandards zu sichern und die Produktion eigener 
Systemkomponenten zu realisieren. 

Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und technische Expertise 
sind der Garant dafür, Kunden und Vertriebspartnern immer die 
optimale technische Lösung anbieten zu können.

AES-Regeneratio Systemgruppe
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Solarthermie: Heizen mit der Kraft der Sonne
Mehrere Millionen Sonnenkollektoranlagen 
versorgen auf deutschen Dächern die Haus
bewohner mit Wärme zum Duschen, Waschen, 
Spülen und Heizen. Die Nutzung von Sonnen
energie liegt klar im Trend – Tendenz steigend: 
Wer auf Solarthermie setzt, der spart Energieko-
sten, verbessert die persönliche CO2-Bilanz und 
wird überdies von Bund und Ländern gefördert.

Gut für das Klima:  
Bauherren in der Pflicht
Die Bundesregierung plant, den Anteil der 
erneuerbaren Energien zur Wärmeerzeugung 
bis 2020 auf 18 Prozent und bis zum Jahr 
2030 auf 30 Prozent zu steigern und nimmt 
dabei auch die Bauherren von Neubauten in 
die Pflicht. Mit Inkrafttreten des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) von 
2009 müssen Neubauten in der Wärmeversor-
gung einen gewissen Anteil erneuerbarer En-
ergien nutzen. Beim Einsatz von Solarthermie 
müssen die Eigentümer ihren Energiebedarf 
zu mindestens 15 Prozent daraus decken.

Gut integrierbar:  
Für Neubauten und im Bestand
Bei der Solarthermie wird mittels Sonnen
kollektoren die Strahlung der Sonne in Wärme 
umgesetzt. Hausbesitzer können auf diese 
Weise Brauch- und Heizwasser umwelt-
freundlich und kostengünstig selbst erzeugen. 
Solarthermieanlagen können völlig problemlos 
in Neubauten integriert oder in Bestandshäu-
sern nachgerüstet werden. 

Gut gespart:  
Energiekosten senken
Sonnenkollektoren können den Warmwasser-
bedarf – je nach Modellvariante – außerhalb 
der Heizperiode zu nahezu 100 Prozent 
abdecken. Im Jahresdurchschnitt sind es bis 
zu 70 Prozent. Bei der Raumheizung kann 
man dank Solarthermie in den Übergangs
monaten kräftig Energiekosten sparen – 
jährlich bis zu 40 Prozent. 

Gut gefördert: Geld vom Staat
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr—
kontrolle (BAFA) fördert solarthermische 
Anlagen für die Warmwassererzeugung und 
Kombianlagen zur Warmwasserbereitung  und 
Heizungsunterstützung. Neben den Zuschüssen 
des BAFA gibt es diverse Zuschüsse oder zins-
günstige Darlehen der KfW-Bankengruppe oder 
verschiedene Förderangebote auf kommunaler 
und Landesebene. Fragen Sie uns nach den 
aktuellen Fördermöglichkeiten!

Vorteile im Überblick
•	Hohe Einsparung bei den Energiekosten

•	Umweltschonende Energiegewinnung

•	Überschaubare Investitionskosten

•	Mehr Unabhängigkeit

•	Keine Energiepreisschwankungen

•	Gute Förderungsmöglichkeiten

•	Geringe Wartungskosten

•	Langlebige Komponenten

Welche Varianten gibt es bei 
Solarthermie-Anlagen?

Man unterscheidet zwischen Brauchwasser-
Anlagen (nur Trinkwassererwärmung) und 
heizungsunterstützenden Anlagen (Trinkwasser- 
und Heizungsunterstützung).

Was kostet durchschnittlich der Einbau 
einer Solarthermie-Anlage? 

Eine Brauchwasseranlage gibt es inklusive 
Einbau schon ab 5.000 Euro, die heizungs
unterstützende Anlage ab 9.000 Euro.

In welchem minimalen Zeitraum ist der 
Einbau zu bewältigen? 

Der Einbau einer Brauchwasser-Anlage dauert 
ca. 2  - 3 Tage. Für eine heizungsunterstützende 
Anlage ist mit 3 - 6 Tagen zu rechnen.

Solarthermie als Energieträger
Wir geben Antworten auf die häufigsten Fragen. 

Welche Voraussetzungen muss meine 
Heizungsanlage für die Umrüstung haben? 

Durch flexible Anlagenkonfigurationen können 
alle vorhandenen Geräte und Komponenten 
in unsere Systeme eingebunden und weiter
verwendet werden.

Welche Lebensdauer hat eine  
Solarthermie-Anlage?

Eine Solarthermie-Anlage hat eine Mindest-
Lebensdauer von 20 - 25 Jahren.

Müssen Wartungen an der Solarthermie-
Anlage durchgeführt werden? 

Eine Fachfirma führt einmal im  Jahr Wartungsar-
beiten an der installierten Solaranlage durch, die 
im Regelfall nicht länger als eine Stunde dauern.

Ist eine Solarthermie-Anlage  
genehmigungspflichtig? 

Im Prinzip nicht. Allerdings sind Bauvorschrif-
ten zum Ensemble- oder zum Denkmalschutz 
zu beachten, die auf Landesebene erlassen 
werden. Sonst ist eine Genehmigung nur in 
sehr seltenen Ausnahmefällen erforderlich.

Welche finanziellen Förderungs
möglichkeiten gibt es? 

Förderungen für Solarthermie-Anlagen gibt es
durch das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle: www.bafa.de) und die KfW 
(Kreditanstalt für Wiederaufbau: www.kfw.de), 
daneben gibt es auf kommunaler und Landes
ebene verschiedene Förderprogramme. 

Die Basisförderung der BAFA kann für Warmwas-
seraufbereitung und heizungsunterstützende 
Sonnenkollektoranlagen beantragt werden.

Gibt es Verschleißteile bei der  
Solarthermie-Anlage?

Der Frostschutz sollte nach spätestens  
5 - 10 Jahren getauscht werden.

Wie muss eine Solarthermie-Anlage 
bedient werden?

Die Bedienung erfolgt selbsttätig über unsere 
optimierenden Regelungen, die auch das 
gesamte Energiemanagement der Haustechnik 
übernehmen können.

Welche Haustypen und Hausgrößen kön-
nen mit Solarthermie versorgt werden?

Solarthermie kann überall eingesetzt werden: 
Vom Zwei-Personenhaushalt über Mehrfami-
lienhäuser bis hin zu Industrie und Gewerbe.

Welche Qualitätsunterschiede gibt es  
bei Solarthermie-Anlagen?

Bei Solarthermie-Anlagen gibt es viele bauart- 
und materialbedingte Unterschiede, die den 
Wirkungsgrad verbessern oder verschlechtern 
können, wie z. B. :

•	Unterschiede im Aufbau der Kollektoren 

•	Ausstattung und Aufbau  
des Montagesystems

•	Ausstattung der Zusatzkomponenten 

•	Optimierte Regelsysteme 

•	Abgestimmte Komponenten 

•	Zubehör 

Heiztechnik mit Zukunft – 
die erneuerbaren Energieträger 
In Wohngebäuden entfallen in Deutschland etwa 
82 Prozent der benötigten Energie auf die Raum-
heizung (70%) und Warmwasserbereitung 
(12%). Demgegenüber beträgt der 
Strombedarf der Privathaushalte 
für Hausgeräte und Beleuch-
tung nur knapp zwei Zehn-
tel. Dieser hohe Verbrauch 
resultiert neben Defiziten 
bei der Gebäudedämmung 
aus der Nutzung veralteter, 
ineffizienter Heizungsanla-
gen, die zudem einen hohen 
CO2-Ausstoß verursachen.

Hier zeigt sich das enorme Potenzial, 
das ein Umstieg auf erneuerbare Energien 
und innovative Heizungsanlagen mit einem 
höheren Wirkungsgrad beinhaltet: Der Einsatz 
energieeffizienter Heizungstechnik auf Basis 

regenerativer Energien führt zu deutlichen 
Einsparungen von Heizenergie und Heizkosten 

und zu einer drastischen Reduktion schäd-
licher CO2-Emissionen.

Der Umstieg auf erneuerbare 
Energien macht die Wärme
versorgung sicher und kos
teneffizient. Die individu-
elle Wärmeerzeugung kann 
damit künftig wirtschaft-
lich, fair und sozial sowie 

klima- und naturverträglich 
erfolgen. 

Für Deutschland als Wirtschaftsstand
ort bedeutet dies: Sicherung von Arbeit 

und Beschäftigung, regionale Wertschöpfung 
sowie Steigerung der internationalen Wett
bewerbsfähigkeit.

Solarthermie 
Wohnraum-Heiztechnik mit natürlicher Sonnenenergie
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Die alte Heizung muss raus, das eigene Heim 
wird geplant oder Sie wollen dem Diktat des 
Energieversorgers entkommen: Die Solar
thermie ist auf dem Vormarsch, da die Ener-
giepreise für fossile Brennstoffe und Strom 
weiter steigen.

Gute Planung mit guter Technik 
Doch auch bei der Planung einer Solar- 
thermie-Anlage gibt es vieles zu beachten. 
Denn nicht jede auf dem Markt angebotene 
Anlage leistet auch das, was sie verspricht. 
Verarbeitungen, Wirkungsgrade und tech-
nische Konzepte unterscheiden sich je nach 
Anbieter deutlich. 

Neben technischen Eigenschaften ist auch 
die Beratung und Planungsunterstützung von 
großer Bedeutung. Jede moderne Solarther-
mie-Anlage sollte vom Fachmann konzipiert, 
geplant und installiert werden. 

Erfahrung und Know-how 
Die AES-Regeneratio Systemgruppe gehört zu 
den Pionieren der Solarenergie-Branche. Mit 
viel Projekterfahrung für Gewerbe- und Privat
objekte ist die AES-Regeneratio Systemgruppe 
der zuverlässige Partner für Solarthermie-
Anlagen in Deutschland. 

Die AES-Regeneratio Systemgruppe berät Sie 
kompetent während der Planungsphase – sei 
es bei Neubauten oder im Bestand – und 
sorgt für die professionelle Installation und 
Inbetriebnahme der Anlagen.

Qualität und Service aus Deutschland
Die AES-Regeneratio Systemgruppe ver-
wendet sehr hochwertige Produkte, welche 
in Deutschland hergestellt werden und die 
höchsten Qualitätsstandards bezüglich 
Verarbeitung, Langlebigkeit und technischer 
Ausstattung erfüllen. 

Vorteile im Überblick

Vorteile im Überblick

•	Langjährige technologische  
Erfahrung im Solar-Sektor

•	Optimale Komponenten

•	Technisch ausgereifte Produkte

•	Zertifizierte Installateure

•	Professionelle und individuelle  
Beratung vor Ort

Ergänzend zur kompletten Projektbe-
treuung bietet die AES-Regeneratio 
Systemgruppe einen umfassenden 
Wartungs- und Ersatzteilservice an.
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AES-Regeneratio 2500 / 2100 
Sonnenkollektor mit patentierter WLT®-Technologie

Wärmeleittechnologie WLT® 
Die effizienteste und langlebigste Art der Energieumwandlung

Der Sonnenkollektor hat eine hervorragende Flächenausnutzung 
von 92%. Dank der hochwertigen Beschichtung kann der Kollektor 
über 90% des Sonnenlichtes aufnehmen und in Wärme umsetzen.

Der AES-Regeneratio Sonnenkollektor ist für Indach-, Aufdach-, 
Fassadenmontage und Freiaufständerung geeignet. Durch die 
gute Isolation ist der Wärmeverlust minimal. Der Wirkungsgrad 
des Kollektors liegt bei 80%. Die exklusiv für die AES-Regeneratio 
Systemgruppe in Deutschland hergestellten Sonnenkollektoren 
zeichnen sich durch ihre hohe Verarbeitungsqualität und Energie-
ausbeute aus. 

•	Zwei unterschiedliche Bauweisen:  
Mäander-Absorber (2,06 m2) und Harfen-Absorber (2,53 m2)

•	Hervorragender Wärmeübergang  
durch patentierte WLT®-Technologie

•	Metallisch dichtende Konexverschraubungen

•	Anlauffrei durch definierte Belüftungsöffnung

•	92% Flächenausnutzung

•	10 Jahre Funktionsgarantie 

•	Made in Germany  

Der im AES-Regeneratio Sonnenkollektor verbaute Absorber basiert 
auf der einzigartigen und patentierten WLT®-Technologie. Sie stellt 
die effizienteste und langlebigste Art der Energieumwandlung bei 
Flächenwärmetauschern dar.

Patentierte Verbindungstechnik für 
maximale Wärmegewinnung aus der Fläche

Das Absorberblech mit den fluidführenden Rohren wird mittels 
Wärmeleitblechen durch ein spezielles Klebeverfahren zu einer 
geschützten D-Form verbunden. Damit sind die Absorberrohre auf 
360° vollständig umschlossen. So entsteht eine wesentlich größere 
Kontaktfläche, die eine bessere Wärmeübertragung und somit 
einen optimalen Wirkungsgrad erzeugt.

Dank dieses speziellen Verbindungsverfahrens sind auch langfristig 
keine relevanten Korrosionseinwirkungen und kein Materialverlust 
zu erkennen. Bei konventionell ultraschall- oder lasergeschweißten 
Systemen treten hingegen bereits nach relativ kurzer Zeit erheb-
liche Korrosionsschäden und Lochfraß auf.

Konkret bedeutet das für den AES-Regeneratio 2500 / 2100: 
Minimierte Korrosionsgefahr, bessere Wärmeübertragung, gleich-
mäßigerer Wärmetausch, glattere Oberflächen und optimalere Strö-
mungsverhältnisse als in konventionellen Solarthermie-Kollektoren.

BAFA
Solarthermie-Technik 
Sonnenkollektoren vom Fachmann

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  K O L L E K T O R E N  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Solarthermie vom Fachmann
Die AES-Regeneratio Systemgruppe ist Ihr erfahrener Systempartner für Solarthermie

Förderleistungen durch das BAFA  
(Bundesamt für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle: www.bafa.de)

BAFA

•	Minimierte Korrosionsgefahr

•	Optimierter Wärmeübergang

•	Gleichmäßigerer Wärmetausch

•	Glattere Oberfläche der Absorberbeschichtung

•	Optimale Wärmeleitung für einen besseren Wärmeaustausch

Profil-Querschnitt:

WLT®-Technologie Gelöteter Absorber Ultraschallschweißung
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Speicher Basic
Wasserspeicher zur solarunterstützten  
Warmwassererzeugung (Heizung)

Der Speichertyp BASIC ist ein Wasserspeicher zur solarunterstützten 
Warmwassererzeugung. Das durch die Sonnenenergie erhitzte Wasser
gemisch wird durch die Wärmetauscher des Warmwasserspeichers 
geleitet. Das Wasser im Warmwasserspeicher erwärmt sich und steht zur 
Nutzung zur Verfügung. 

Merkmale und Ausstattung (Technische Änderungen vorbehalten)

•	Vielseitig zur Warmwassererzeugung einsetzbar in EFH / MFH

•	Speichergrößen von 300 -  1.000 Liter

•	Keine kritische Schweißnahtverbindung

•	Beruhigte Ein- und Auslaufzone

•	Schutzanode

•	2-fach Emaillierung

•	Optional: Edelstahl

•	Reinigungsflansch

•	5 Jahre Funktionsgarantie

•	Made in Germany  

KSW-Speicher Professional
Hygiene-Schichtenspeicher zur solarunterstützten  
Heizungs- und Brauchwasserbereitung

Der Speichertyp PROFESSIONAL ist ein Hygiene-Schichtenspeicher, der 
das Heizwasser besonders effizient erhitzt. Die Warmwassererzeugung 
geschieht auf Anforderung nach dem Prinzip des Durchlauferhitzers.

Merkmale und Ausstattung (Technische Änderungen vorbehalten)

•	Hocheffiziente, hygienisch einwandfreie Brauchwassererwärmung  
durch Edelstahlwellrohr-Wärmetauscher (5 m2 oder optional 8 m2)

•	Legionellenfrei und verkalkungsarm

•	Speichergrößen von 480 - 1.400 Liter

•	Hocheffiziente solare Ausnutzung über zwei intelligent integrierte  
und großflächige Solarwärmetauscher

•	Flexible Anpassung an die Leistung des Kessels und den Energie
bedarf durch 14 Rohranschlüsse, variable Fühlerklemmleiste und 
eine Muffe für Elektroheizstab

•	Keine kritische Schweißnahtverbindung

•	Schichtleitkanal zur optimalen Einschichtung der Wärme

•	5 Jahre Funktionsgarantie

•	Made in Germany  

Solarthermie-Technik 
Solarregler und Wasserspeicher
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GranTec 650 HK/GT 500
Solar- und Heizkreisregler

Sowohl der GranTec 650 HK als auch der GT 500
ermöglichen die Komplett- Steuerung von 
Heizungssystemen mit zwei gemischten oder 
ungemischten Heizkreisen inklusive aller Anlagen-
komponenten in Kombination mit solarthermischen 
Anlagen. Es können sowohl Standard- als auch 
Hocheffizienzpumpen angesteuert werden.

Allround 600 
Solarregler für 1 - 2 Speicher

Der Allround 600 ist ein leistungsstarker, 
mikroprozessorgesteuerter Solarregler zur 
Steuerung von solarthermischen Anlagen. 
Dabei sind Anlagenkonfigurationen mit bis zu 
zwei Kollektorfeldern und / oder zwei Speichern 
möglich. Es können sowohl Standard- als auch 
Hocheffizienzpumpen angesteuert werden. 

Allround 250 
Solarregler für 1 Speicher

Der Allround 250 ist ein leistungsstarker, mikro-
prozessorgesteuerter Solarregler zur Steuerung 
von solarthermischen Anlagen. Anlagenkonfi-
gurationen mit einem Kollektorfeld und einem 
Speicher sind damit möglich. Es können sowohl 
Standard- als auch Hocheffizienzpumpen  
angesteuert werden.

•	Integrierte Energieertragsmessung  
(Flügelradgeber, Grundfos VFS oder  
Durchflussanzeiger)

•	Intelligente Drehzahlregelung der Solar-
kreispumpe über PWM, Analogsignal oder 
230V Blockmodulation

•	Röhrenkollektor-Funktion mit  
einstellbarem Freigabezeitfenster

•	Drain-Back-Funktion

•	Integrierter Betriebsstundenzähler  
für Speicherbeladung

•	Speicherung aller Werte auch bei beliebig 
langem Ausfall der Netzspannung

•	Verschiedene Schutzfunktionen, wie 
Anlagenschutz, Kollektorschutz, Rück
kühlen und Durchflussüberwachung

•	Bis zu vier Multifunktionsregler mit je drei 
frei wählbaren Regelfunktionen

•	Intelligente Vor- und Nachrangbeladung

•	RS485-Schnittstelle (ProBusX),  
Micro SD-Card-Schnittstelle

•	Made in Germany  

•	Integrierte Energieertragsmessung  
(ohne Durchflussgeber möglich)

•	Intelligente Drehzahlregelung der Solar-
kreispumpe über PWM, Analogsignal oder 
230V Blockmodulation

•	Röhrenkollektor-Funktion mit  
einstellbarem Freigabezeitfenster

•	Drain-Back-Funktion

•	Integrierter Betriebsstundenzähler  
für Speicherbeladung

•	Speicherung aller Werte auch bei beliebig 
langem Ausfall der Netzspannung

•	Verschiedene Schutzfunktionen, wie 
Anlagenschutz, Kollektorschutz, Rück
kühlen und Durchflussüberwachung

•	Bis zu zwei Multifunktionsregler mit je drei 
frei wählbaren Regelfunktionen

•	RS485-Schnittstelle (ProBusX),  
Micro SD-Card-Schnittstelle

•	Made in Germany  

•	Integrierte Energieertragsmessungen

•	Speicherung der Werte auch  
bei Stromausfall

•	Außentemperaturgeführte Heizkreise  
mit flexibler Kennlinieneinstellung

•	Wochenprogramme und Urlaubsschaltung

•	Intelligente Drehzahlregelung

•	Zieltemperaturbeladung 

•	Externe Wärmetauscher- und  
Bypass-Funktion

•	Pumpenparallelbetrieb

•	Erfassung der Solareinstrahlung

•	Intelligente Vor- und Nachrangbeladung

•	Röhrenkollektor-Funktion mit  
einstellbarem Freigabezeitfenster

•	Anlagenschutz, Kollektorschutz, 
Rückkühlen und Durchflussüberwachung

•	Mit der Addbox erweiterbar auf  
max. 19 Ausgänge 230V AC*

•	ProBusX, Micro SD-Card-Schnittstelle*

•	Made in Germany  * 
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Förderleistungen durch das BAFA  
(Bundesamt für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle: www.bafa.de)

BAFA

Solarer Deckungsanteil während des 
Jahres am Brauchwasserbedarf eines
Einfamilienhauses. 

Bis zu 70% Deckung des jährlichen 
Brauchwasserbedarfs

Solare Deckung Solare DeckungWarmes Wasser im Haushalt durch Sonnenenergie
Die nachfolgende Tabelle beschreibt, welches Basic  Paket erforderlich ist,  
um die jeweiligen Warmwasserspeicher von 300 – 750 Litern zu unterstützen.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt, welches Professional Paket erforderlich ist,  
um den jeweiligen Hightech-Speicher von 480 -1.400 Litern zu unterstützen.

Das Baisc Paket ist der günstige Einstieg 
für die Warmwasser-Aufbereitung mit 
Solarthermie. 

Warmes Wasser mit Unterstützung durch die 
Sonnenwärme – für Haushalte, Wohnblocks, 
Industrie, Campingplätze und Sportvereine, etc.

Merkmale:

•	Hightech-Kollektoren mit  
sehr hohem Wirkungsgrad 

•	Warmwasserspeicher 

•	Patentierte Regler

•	Funktionsgarantie: 5 Jahre auf Speicher 
und 10 Jahre auf Kollektoren

Energiebilanz:

Komplette Bedarfsdeckung in den Sommer-
monaten, verringerter Energiezuschuss in der 
kühleren Jahreszeit. Die Sonnenkollektoren 
sind auf oder im Dach, an der Fassade oder 

Basic-Paket	 Kollektorenanzahl	 Personen	 Speicherkapazität

BASIC 5/300	 2-3	 300 Liter

BASIC 7/400	 3-5	 400 Liter

BASIC 9/500	 5-7	 500 Liter

BASIC 11/750	 7-9	 750 Liter

bis zu 
70% 
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Basic KSW-Professional
Solarthermische Anlage zur Warmwasser-Aufbereitung 
mit Frischwasser und Heizungsunterstützung 

Das KSW-Professional Paket ist die optimale 
Lösung für eine hocheffiziente Warm- und 
Heizwasser-Aufbereitung mit Solarthermie. 

Komplette Wärme für Küche, Bad und Heizung 
– für Haushalte, Wohnblocks, Industrie, Camping-
plätze und Sportvereine, etc. 

Merkmale:

•	Hightech-Kollektoren mit  
sehr hohem Wirkungsgrad 

•	Heizungswasserspeicher

•	Bedarfsgerechte Warmwasseraufbreitung 	
durch Wellrohr-Wärmetauscher  

•	Patentierte Regler

•	Funktionsgarantie: 5 Jahre auf Speicher  
und 10 Jahre auf Kollektoren  

Energiebilanz:

Komplette Bedarfsdeckung in den Sommer-
monaten, geringe Energie- und Heizkosten in 
der kühleren Jahreszeit. Das Professional Paket 

ist eine Anlage, die das Heizwasser besonders 
effizient erhitzt. Die Warmwassererzeugung 
geschieht auf Anforderung mit dem Prinzip des 
Durchlauferhitzers (legionellenfrei).

Die angeforderte Warmwassermenge fließt 
durch ein Edelstahlwellrohr, das von heißem 
Heizungswasser umgeben ist. Eine Wasserbe-
vorratung durch einen Warmwasserspeicher 
entfällt. Der Wärmeumsatz des Hightech-Spei-
chers ist bauartbedingt besonders effektiv.

Ertrag und Komfort einer Solarthermie-Anlage 
können durch den Einbau zusätzlicher Kompo-
nenten gesteigert werden. So kann zum Bei-
spiel mit dem Warmwasseranschluss für eine 
Waschmaschine zusätzlich Energie gespart 
werden. Die Integration eines Pellet- oder Ka-
min-Ofens in den Wärmekreislauf ermöglicht 
in der Übergangszeit ein komplettes Abschal-
ten der herkömmlichen Heizungsanlage. 

Das Professional Paket kann optional 
auch mit einer Frischwasserstation aus-
gestattet werden.

KSW-PRO 11/480	 480 l	 n. Bed.

KSW-PRO 11/680	 680 l	 n. Bed.

KSW-PRO 13/880	 880 l	 n. Bed.

KSW-PRO 16/980	 980 l	 n. Bed.

KSW-PRO 18/1150	 1.150 l	 n. Bed.

KSW-PRO 21/1400	 1.400 l	 n. Bed.

KSW-Professional-Paket	 Kollektorenanzahl (je nach Wärmebedarf)		

Solarer Deckungsanteil während des 
Jahres am Gesamtwärmebedarf eines
Einfamilienhauses. 

Bis zu 90% Deckung des jährlichen 
Brauchwasserbedarfs und bis zu 40% 
Deckung des Jahresheizwärmebedarfs.

bis zu 
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Warm- und Heizwasser-Aufbereitung durch Solarthermie

Solarthermische Anlage zur Warmwasser-Aufbereitung

freistehend installiert. Sie wandeln direktes 
Sonnenlicht in Wärme um, die dann von dem 
Wasser-Frostschutzgemisch des Kollektors 
aufgenommen wird. 

Wenn die optimale Temperatur erreicht ist, 
betätigt der Solarregler eine Pumpe, die das 
heiße Wasser-Frostschutzgemisch in die Wärme-
tauscher des Warmwasserspeichers leitet. Das 
Wasser im Warmwasserspeicher erwärmt sich 
und steht zur Nutzung im Haushalt zur Verfügung. 

Solare Warmwasser-Aufbereitung funktioniert 
am besten an Sommertagen sowie im Frühjahr 
und im Herbst. In dieser Zeit kann ein großer 
Teil des Warmwasserbedarfs über die Solaran-
lage abgedeckt werden.

In der kalten Jahreszeit reicht die solare 
Wärme oft nicht aus, um das Wasser auf die 
erforderliche Nutzungs-Temperatur zu erwär-
men. Das Wasser im Warmwasserspeicher 
wird dann konventionell über den Zentralheiz
kessel erwärmt. 

Solarthermie-Pakete 
Solarthermie-Pakete für jeden Einsatzzweck 
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BAFA

Förderleistungen durch das BAFA  
(Bundesamt für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle: www.bafa.de)

BAFA



ENERGIE MIT VERNUNFT

5 Schritte zur Solarthermie-Anlage

Die Checkliste für den Energie-Umstieg  
Beantworten Sie folgende Fragen und erfahren Sie, ob Ihr Haus die notwendigen  
Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Nutzung der Sonnenenergie erfüllt.  

* �Wenn Sie 400 Punkte erreicht haben erfüllt Ihr Haus alle wesentlichen Voraussetzungen für 
die wirtschaftliche Nutzung von Sonnenenergie. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zu einem 
kostenlosen und unverbindlichen Solarcheck. Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung – 
ein Solarberater erörtert mit Ihnen die für Sie optimale Lösung.

Wie viel unbeschattete und zusammenhängende Dachfläche 
können Sie für den Gewinn der Solarenergie nutzen?

	 6 - 10 m2	 10 - 20 m2	 über 20 m2	

In welche Himmelsrichtung weist die unbeschattete  
und zusammenhängende Dachfläche?

	 Osten	 Süden o. Flachdach	

	 Süd-Osten	 Süd-Westen	 Westen

Welches Warmwasser-System nutzen Sie?

	 Elektrischer Durchlauferhitzer oder Einzelspeicher	 Gas-Kesseltherme als zentrale 
	 ohne zentrale Warmwasserversorgung	 Warmwasserversorgung ohne Speicher

	 Öl- / Gas-Heizkessel mit Warmwasserspeicher	 Elektrischer Warmwasserspeicher
	 als zentrale Warmwasserversorgung	 mit zentraler Warmwasserversorgung

Wie alt ist Ihre Heizungsanlage?

	 bis 5 Jahre	 5 - 10 Jahre	 über 10 Jahre	 über 20 Jahre

				    Gesamtpunktzahl:*

Kreuzen Sie Ihre Antwort an und addieren Sie die erreichten Punktzahlen!

Erreichte Punktzahl:

50 100 200

50

50 150

100 100 60

50 100

150 200

25 50 80 150

Von der Beratung vor Ort bis zur Inbetriebnahme 
Bei der Entscheidung für eine Solaranlage steht Ihnen unser kompetentes Team zur Seite.

Beratung: Die AES-Regeneratio Systemgruppe informiert 
über die Vorteile und Chancen der Solarthermie. Anhand von 
Fallbeispielen werden unterschiedliche Systeme vorgestellt, 
Förderungsmöglichkeiten erörtert und der beste Einsatz
zweck formuliert.

Installation: Nach erfolgter Beauftragung wird ein Termin 
für die Installation der Solarthermie-Anlage vereinbart. Der 
Einbau einer Brauchwasser-Anlage (BW) dauert ca. 2 - 3 Tage. 
Für eine heizungsunterstützende Anlage wird in der Regel 
eine Einbauzeit von 3 - 6 Tagen veranschlagt.

Inbetriebnahme: Nach erfolgreichem Einbau wird die  
Solarthermie-Anlage vom Fachmann in Betrieb genommen. 
Der Eigner wird in die Bedienung eingewiesen, ein Wartungs-
vertrag sollte sinnvollerweise abgeschlossen werden.

Planung: Ein Partner-Fachbetrieb begutachtet das Objekt, 
das mit Solarthermie ausgestattet werden soll. Eventuell 
vorhandene Heizungsanlagen werden auf ihren Zustand und 
die Weiterverwendung überprüft. Die optimale Solarthermie-
Anlage wird konfiguriert, ein Kosten- und Zeitplan aufgestellt.

Service für Solarthermie-Anlagen
Solarthermie-Anlagen der AES-Regeneratio Systemgruppe sind langlebig, 
robust und wartungsarm. Damit die Anlage auch über Jahre hinweg einen 
optimalen Wirkungsgrad erreichen kann, ist eine jährliche Wartung durch 
den Fachmann empfehlenswert. Der Wartungsservice vor Ort dauert nur 
ca. 1 Stunde und ist für den Leistungs- und Funktionserhalt der Anlage von 
großer Bedeutung. 

Jährliche Wartungsarbeiten im Überblick
•	Prüfung des Anlagendrucks

•	Test der Solarflüssigkeit (Frostschutzgehalt, ph-Wert)

•	Prüfung der Korrosionsschutzwirkung der Speicher-Schutzanode

•	Sichtprüfung des Kollektors  
(Befestigung, Zustand von Gehäuse und Rohrdämmung)

•	Funktionsprüfung von Umwälzpumpe, Rückflussverhinderer,  
Entlüfter und Brauchwassermischer

•	Kontrolle der Solarreglerfunktion  
(Fühlerfunktion, Überhitzungsschutzfunktion)

•	Prüfung der Nachheizregelung

•	Funktionsprüfung der Zirkulationsleitung (Pumpe, Regelung)

Die AES-Regeneratio Systemgruppe regelt alle Wartungen:
Sie schließen mit unserem Partner-Fachbetrieb einen Servicevertrag ab 
und wir koordinieren in Zusammenarbeit mit den Technikern vor Ort die 
jährlich nötigen Wartungsleistungen. 

Sie haben Fragen?
Wir sind für Sie per E-Mail unter info@aes-energiesysteme.de erreichbar 
oder rufen Sie uns einfach an: 
Telefon: 0 42 89 / 92 59 070 (Torsten Mahnken, Kirchtimke)

C

Jährliche Wartung: Die Solarthermie-Anlage sollte einmal 
pro Jahr vom Fachmann oder einem zertifizierten Installateur 
gewartet werden.

Solarthermie   
Planung, Inbetriebnahme und Service

Solarthermie-Check 
Ist Ihr Haus für Solarthermie geeignet?
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